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Our passion 
is your next 
ride.

Dal 1989, Argon 18 ha riunito un team di persone che progettano, 
testano, costruiscono, parlano, pensano e sognano biciclette, tutte 
guidate dall’obiettivo di offrire la migliore esperienza ciclistica possibile 
agli appassionati e professionisti di ogni tipo. Oggi più che mai siamo 
guidati da questa idea.
Con le sue bici da strada, triathlon, crono e pista, in oltre 70 paesi in 
tutto il mondo, collaborando con squadre di ciclisti professionisti e 
triatleti professionisti in tutto il mondo, Argon 18 è diventato un punto di 
riferimento nella comunità ciclistica internazionale.
Ma non produciamo solo biciclette, facciamo qualcosa di più, realizziamo 
dei sogni. Quelli che ricordi anche molto tempo dopo aver dimenticato il 
dolore e quante volte hai ricalibrato il tuo punto di rottura. Molto tempo 
dopo che la birra è sparita e la sabbia è stata lavata via. Perché ad Argon 
18, siamo sempre là fuori con i nostri atleti, per scoprire come possiamo 
rendere quelle corse più leggere, più veloci, più sicure e più memorabili 
per tutti.

Perché fare bici migliori non è solo quello che facciamo. 
È quello che siamo.
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Performance pura  
in un pacchetto unico

- Guida il gruppo
- Più scattante, più forte, più veloce
- Batti tutti i record su Strava
- Domina gli sprint
- Fai la differenza dove la salita  
  diventa più dura

ALL
TOGETHER
FASTER
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SUM
RISULTATI TEST AERODINAMICI

AERO 

•	 Tubazioni ottimizzate utilizzando centinaia di design per il perfetto 
rapporto tra dimensione, spessore del materiale e aerodinamica.

•	 Tubo sterzo a forma di clessidra per fornire una bassa resistenza 
aerodinamica pur essendo rigido e leggero

•	 Steli forcella profilati, svasati verso l’esterno per deviare il flusso 
dell’aria

•	 Larghezza tubo obliquo ottimizzata per massima aerodinamica e 
minore peso, profilo testato con le borracce

•	 Foderi molto stretti (10 mm) e leggermente arcuati, per 
aerodinamicità e comfort

•	 Raccordo tubo obliquo/tubo sterzo di sezione molto ampia che 
permette di ottenere rigidità ottimale e al tempo stesso un flusso 
d’aria pulito senza turbolenze. 

LEGGERO 

•	 Leggerissimo…appena 850 g (telaio verniciato)
•	 Profili dei foderi e del tubo sella molto sottili per la massima 

aerodinamicità
•	 Foderi inferiori di dimensioni ottimali per minore peso e massimo 

trasferimento della potenza.

Moderno 

•	 Sistema 3D di nuova generazione, con passaggio cavi totalmente integrato che 
permette di alzare la sede del cuscinetto senza perdere qualsiasi rigidità

•	 Doppio passaggio dei cavi (completamente integrato o classico)
•	 Piattaforma aperta per una scelta più ampia di componenti
•	 Collarino reggisella integrato
•	 Ottimizzato per i gruppi elettronici 
•	 Geometrie ottimizzate (ad esempio, la taglia M ora è un po’ ‘più piccola)

Comfort

•	 Reggisella e tubo sella aerodinamici
•	 Foderi più bassi
•	 Sistema 3D per un posizionamento ottimizzato
•	 Parte inferiore del piantone rientrata per migliorare reattività e guidabilità.

•	 Nuovo forcellino estremamente leggero, 
appena 7g che ha anche la funzione di 
proteggere il telaio in caso di urto o cadute

•	 Perni passanti superleggeri

•	 Supporto deragliatore removibile per il 
montaggio 1x (tappo fori incluso)

•	 Batticatena in acciaio inossidabile.

“Dove la salita si fa dura.”

OVERVIEW

BELTRAMITSA.IT
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SUM
RISULTATI TEST AERODINAMICI

ANALISI CFD 

•	 Sono state eseguite molte simulazioni per trovare un equilibrio 
perfetto tra peso, rigidità e aerodinamica

•	 Le analisi sono state eseguite a diversi angoli di imbardata tra 
-20 ° e 20 °

•	 Le stime mostrano che le prestazioni del SUM sono equivalenti 
Al Nitrogen Disc e circa il 9% superiori al Gallium Pro Disc

TEST REALIZZATI UTILIZZANDO NOTIO

•	 Test realizzato a 0 ° di imbardata - senza vento laterale 
•	 Nitrogen Disc e SUM mostrano gli stessi risultati, la differenza 

tra i 2 risultati nella tolleranza
•	 A 0 ° di imbardata, il SUM ha un CdA inferiore al Gallium Pro 

Disc, circa 0,004m2 o 7%

Risultati test aerodinamici
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LAPLANCHEDES BELLESFILLES 
2019,TAPPA DI MONTAGNA 
(~3500 m di dislivello).

D: Serve una bici superleggera? 

•	 Atleta 
Peso: 70 kg 
Potenza: 250 W 
Peso bici: 7 kg 
CdA: 0.32 m2

•	 Tempo: 5h 55min 2s 
Guadagno SUM CDA: -0,006m2CdA = -79s 
Peso SUM vs Gallium Pro Disc: + 30g = + 4s

•	 Vantaggio netto di SUM vs Gallium Pro Disc: 75 
secondi 
R: No. Infatti, Aero è la scelta migliore!

La bici aero performa meglio della 
superleggera

BELTRAMITSA.IT
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Aerodinamica di precisione, layup 
leggero, rigida e 
super reattiva.

sum pro 

€ 7.301,00 € 5.476,00
RIVAL AXS 12V DISC E1
ZIPP 303 S TUBELESS READY DISC  

€ 9.233,00 € 6.925,00
DURAACE 12V DI2 
ZIPP 303 S TUBELESS READY DISC  
MANUBRIO DEDA ALANERA RS INTEGRATO

€ 7.567,00 € 5.676,00
ULTEGRA 12V DI2 
ZIPP 303 S TUBELESS READY DISC 
MANUBRIO DEDA ALANERA RS INTEGRATO

€ 6.479,00 € 4.860,00
RIVAL AXS 12V DISC 
MICHE RACE PRO COP. DISC  

€ 8.598,00 €  6.449,00
FORCE AXS 12V DISC E1  	  
ZIPP 303 S TUBELESS READY DISC 
MANUBRIO DEDA ALANERA RS INTEGRATO

€ 8.596,00  € 6.447,00
FORCE AXS 12V DISC E1	  
CORIMA 45 R

AGGIUNGI UNA OSPW  
CERAMICSPEED ALLA TUA BICI 

CON LO SCONTO 10%*

€ 4.899,00  € 3.675,00
(PREZZO SOLO TELAIO  
ATTACCO E MANUBRIO NON SONO INCLUSI)
Per i prezzi delle biciclette montate 
si rimanda al Listino in fondo al Catalogo.

€  9.909,00 €  7.432,00
RED AXS 12V E1 DISC   	  
 ZIPP 303 S TUBELESS READY DISC
MANUBRIO DEDA ALANERA RS INTEGRATO

€  12.740,00 €  9.555,00
RED AXS 12V E1 DISC_QUARQ   	  
CORIMA 45 MCC EVO TUBELESS DISC
MANUBRIO DEDA ALANERA RS INTEGRATO

€ 7.186,00 € 5.390,00
ULTEGRA 12V DI2 
ZIPP 303 S TUBELESS READY DISC 
MANUBRIO DEDA ALANERA RS INTEGRATO
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RACING ENDURANCE PAVE’

850G*
PESO TELAIO

30mm
MASSIMA MISURA GOMME

bb86
movimento centrale

*Misura media verniciato e senza viteria.

PROGETTATO PER

CARATTERISTICHE

•	 BICI VERSATILE PERFETTA SIA IN SALITA CHE IN PIANURA
•	 GEOMETRIA STUDIATA CON GLI ATLETI DEL WORLD TOUR
•	 MISURA MASSIMA GOMME 30MM (28c)
•	 REGGISELLA IN CARBONIO AERODINAMICO
•	 FRENI FLAT MOUNT
•	 SISTEMA 3D PRESS-FIT CON PASSAGGIO CAVI INTEGRATO
•	 PERNO PASSANTE
•	 COLLARINO REGGISELLA INTEGRATO
•	 FORCELLINO POSTERIORE DI NUOVA GENERAZIONE (APPENA 

7GR) CON SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI URTI

GEOMETRIE xxs xs s m l xl
Misure 44-46 47-50 51-53 54-56 57-59 60-62

A ALTEZZA TUBO VERTICALE cm 39.5 42.5 46.0 50.5 55.0 59.5

B ANGOLO TUBO SELLA deg 75.0 74.5 74.0 73.5 73.0 72.5

C ANGOLO TUBO STERZO deg 71.2 72.1 72.7 72.7 72.7 73.0

D LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE* cm 50.3 52.0 53.8 55.7 57.8 60.0

E LUNGHEZZA FODERI cm 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0

F PASSO cm 96.7 97.2 97.5 99.0 100.6 102.0

G DROP MOVIMENTO CENTRALE cm 6.9 7.3 7.7 7.7 7.7 7.7

H1 ALTEZZA TUBO STERZO cm 6.9 8.5 10.1 12.6 15.2 18.0

H2 (+15MM 3d) cm 8.4 10.0 11.6 14.1 16.7 19.5

H3 (+25MM 3d) cm 9.4 11.0 12.6 15.1 17.7 20.5

I ALTEZZA DA TERRA † cm 67.6 70.0 72.7 76.6 80.4 84.1

† Misurato con gomme 700x28c

POSIZIONE (stack and reach) xxs xs s m l xl

Size Classic 44-46 47-50 51-53 54-56 57-59 60-62

J* stack cm  47.1 49.3 51.6 54.0 56.5 59.2

K reach cm 37.5 38.2 38.9 39.7 40.5 41.4

J* stack (con 15mm 3d) cm 48.5 50.7 53.0 55.4 57.9 60.6

K reach (con 15mm 3d) cm 37.0 37.7 38.5 39.3 40.1 41.0

J* stack (con 25mm 3d) cm 49.5 51.7 54.0 56.4 58.9 61.6

K reach (con 25mm 3d) cm 36.7 37.4 38.2 39.0 39.8 40.7

ALTEZZA MINIMA DELLA SELLA † cm 56.5 59.5 63.0 67.5 72.0 76.5

ALTEZZA MAX DELLA SELLA † cm 71.5 74.5 78.0 82.5 87.0 91.5

*	Un attacco ed una serie sterzo integrati ACR sollevano lo stack di circa 12 mm rispetto 
ad un attacco e una serie sterzo standard

†	 Misurata dal centro del movimento centrale alla parte superiore della sella
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€ 3.699,00  € 2.755,00
(PREZZO SOLO TELAIO  
ATTACCO E MANUBRIO NON SONO INCLUSI)
Per i prezzi delle biciclette montate 
si rimanda al Listino in fondo al Catalogo.

€  11.742,00 €  8.807,00    
RED AXS 12V E1 DISC_QUARQ 	  
CORIMA 45 MCC EVO TUBELESS DISC
MANUBRIO DEDA ALANERA RS INTEGRATO

€ 8.291,00 € 6.219,00 
DURAACE 12V DI2 	  
ZIPP 303 S TUBELESS READY DISC
MANUBRIO DEDA ALANERA RS INTEGRATO 

ALL
TOGETHER
FASTER

€ 6.674,00 € 5.006,00  
FORCE AXS 12V DISC D2  	  
ZIPP 303 S TUBELESS READY DISC
MANUBRIO DEDA ALANERA RS INTEGRATO 

€  9.142,00 €  6.857,00  
RED AXS 12V E1 DISC  	  
ZIPP 303 SW TUBELESS READY

€  8.911,00 €  6.684,00
RED AXS 12V E1 DISC  	  
ZIPP 303 S TUBELESS READY DISC  
MANUBRIO DEDA ALANERA RS INTEGRATO

€  6.312,00 €  4.734,00   
RIVAL AXS 12V DISC   	  
ZIPP 303 S TUBELESS READY DISC 

€  5.490,00 €  4.118,00 
RIVAL AXS 12V DISC  	  
MICHE RACE PRO COP. DISC AGGIUNGI UNA OSPW  

CERAMICSPEED ALLA TUA BICI 
CON LO SCONTO 10%*

€ 6.453,00 € 4.840,00 
DURAACE 12V DI2 	  
ZIPP 303 S TUBELESS READY DISC
MANUBRIO DEDA ALANERA RS INTEGRATO 
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RACING ENDURANCE PAVE’

1000G*
PESO TELAIO

30mm
MASSIMA MISURA GOMME

bb86
movimento centrale

*Misura media verniciato e senza viteria.

PROGETTATO PER

CARATTERISTICHE

•	 BICI VERSATILE PERFETTA SIA IN SALITA CHE IN PIANURA
•	 GEOMETRIA STUDIATA CON GLI ATLETI DEL WORLD TOUR
•	 MISURA MASSIMA GOMME 30MM (28c)
•	 REGGISELLA IN CARBONIO AERODINAMICO
•	 FRENI FLAT MOUNT
•	 SISTEMA 3D PRESS-FIT CON PASSAGGIO CAVI INTEGRATO
•	 PERNO PASSANTE
•	 COLLARINO REGGISELLA INTEGRATO
•	 FORCELLINO POSTERIORE DI NUOVA GENERAZIONE (APPENA 

7GR) CON SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI URTI

GEOMETRIE xxs xs s m l xl
Misure 44-46 47-50 51-53 54-56 57-59 60-62

A ALTEZZA TUBO VERTICALE cm 39.5 42.5 46.0 50.5 55.0 59.5

B ANGOLO TUBO SELLA deg 75.0 74.5 74.0 73.5 73.0 72.5

C ANGOLO TUBO STERZO deg 71.2 72.1 72.7 72.7 72.7 73.0

D LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE* cm 50.3 52.0 53.8 55.7 57.8 60.0

E LUNGHEZZA FODERI cm 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0

F PASSO cm 96.7 97.2 97.5 99.0 100.6 102.0

G DROP MOVIMENTO CENTRALE cm 6.9 7.3 7.7 7.7 7.7 7.7

H1 ALTEZZA TUBO STERZO cm 6.9 8.5 10.1 12.6 15.2 18.0

H2 (+15MM 3d) cm 8.4 10.0 11.6 14.1 16.7 19.5

H3 (+25MM 3d) cm 9.4 11.0 12.6 15.1 17.7 20.5

I ALTEZZA DA TERRA † cm 67.6 70.0 72.7 76.6 80.4 84.1

† Misurato con gomme 700x28c

POSIZIONE (stack and reach) xxs xs s m l xl

Size Classic 44-46 47-50 51-53 54-56 57-59 60-62

J* stack cm  47.1 49.3 51.6 54.0 56.5 59.2

K reach cm 37.5 38.2 38.9 39.7 40.5 41.4

J* stack (con 15mm 3d) cm 48.5 50.7 53.0 55.4 57.9 60.6

K reach (con 15mm 3d) cm 37.0 37.7 38.5 39.3 40.1 41.0

J* stack (con 25mm 3d) cm 49.5 51.7 54.0 56.4 58.9 61.6

K reach (con 25mm 3d) cm 36.7 37.4 38.2 39.0 39.8 40.7

ALTEZZA MINIMA DELLA SELLA † cm 62.5 66.0 69.8 74.0 77.0 80.0

ALTEZZA MAX DELLA SELLA † cm 74.0 77.5 81.3 85.0 88.5 91.5

*	Un attacco ed una serie sterzo integrati ACR sollevano lo stack di circa 12 mm rispetto 
ad un attacco e una serie sterzo standard

†	 Misurata dal centro del movimento centrale alla parte superiore della sella
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