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ECO FRIENDLY

SOSTENIBILITA’

In Lezyne, siamo orgogliosi dei nostri valori
fondamentali: design ingegnerizzato e alta qualita.

Le nostre nuove soluzioni di imballaggio sono una
testimonianza di questo impegno verso |'eccellenza.
Crediamo che ogni dettaglio sia importante, dai
materiali che utilizziamo al design del nostro packaging.
Dando priorita alla protezione del prodotto e riducendo
gli sprechi, stiamo facendo la nostra parte per
contribuire a un futuro piu sostenibile, mantenendo al
contempo la nostra dedizione al design innovativo e

ingegnerizzato.



FUNZIONE PURA ED ESTETICA PULITA

Abbiamo costruito Lezyne su fondamenta di formidabile ingegneria, design
pluripremiato e produzione interna. Questa combinazione ci ha portato ad essere

una delle aziende leader nel mondo degli accessori, dove continuiamo a fare da
apripista. Noi siamo i designer, sviluppatori e produttori di ogni nostro prodotto.
Quest’anno abbiamo innovato e raggiunto nuovi livelli. La nostra collezione Y18

rappresenta il massimo in termini di tecnologia e design, perfezionati in quasi un

decennio e mezzo di storia
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This year we have released a new range of pumps and accessories compatible with the innovative Clik® Valve
system. This collaboration bFings together the proven performance of Lezyne’s inflation products with Clik®
Corporation’s next generation quick-connect technology.
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CLIK® FLOOR DRIVE HV

1-FP-CLKHVFLDR-V147

Progettata per ciclisti MTB e gravel, la CLIK FLOOR DRIVE HV

combina potenza di livello professionale con la precisione
della tecnologia Clik Valve®, garantendo un gonfiaggio
semplice e veloce.

CLIK® FLOOR DRIVE HP

1-FP-CLKHPFLDR-V147

Prova un gonfiaggio ad alta pressione senza sforzo con la
CLIKFLOOR DRIVE HP — una pompa da terra resistente,
rigenerabile e progettata per garantire prestazioni e
affidabilita di livello professionale.

CLIK® DRIVE HP
MINI POMPA AD ALTA PRESSIONE

1-MP-CLKHP-V104

Gonfia le tue gomme in modo facile e preciso con la CLIK
DRIVE HP — una pompa compatta, leggera e resistente,
completamente compatibile con la tecnologia Clik
Valve®, ideale per bici da corsa e triathlon.

CLIK® DRIVE HV
MINI POMPA AD ALTO VOLUME

1-MP-CLKHV-V104

Progettata per ciclisti MTB e gravel che utilizzano nuclei
Clik Valve®, la CLIK DRIVE HV offre un gonfiaggio potente
ed efficiente in un formato compatto e leggero.

SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE

* Materiali: Acciaio, Alluminio, Legno . Materiali: Acciaio, Alluminio, Legno SPECIFICHE TECNICHE fPECIF'\IA(;?eErLfSX:ﬁ ::finio

¢ Peso: 1794g . Peso: 1652g . Materiale: Alluminio R Peso: 94g

* Dimensioni: 230 mm x 214 mm x 665 mm . Dimensioni: 230 mm = 214 mm x 665 mm . Peso: 80 ¢ . Diménsioni'162 mm*30 mmx30 mm

* Pressione massima: 100 psi/ 6,9 bar

* (aratteristiche: Pompa ad alto volume

* Testina: ABS Pro Clik® Chuck

* Base: Inlega dialluminio

* Manometro: Analogico da 3,5"

* Tipodi pompa: High Volume (alto volume)
* Manico: Legno

* Pistone: Acciaio

* Cilindro: Acciaio

e 84’95 PREZZO PUBB. INC. IVA

. Pressione massima: 220 psi / 15,2 bar

»  (Caratteristiche: Pompa ad alta pressione

+  Testina:ABS Pro Clik® Chuck

*  Base:Inlegadialluminio

*  Manometro: Analogico da 3,5"

*  Tipodipompa: High Pressure (alta pressione)
. Manico: Legno

. Pistone: Acciaio

+  Cilindro: Acciaio

74’95 PREZZO PUBB. INC. IVA

. Dimensioni: 155,5mm =23 mm =23 mm

. Pressione massima: 160 psi/ 11,0 bar

»  C(aratteristiche: Pompa ad alta pressione, sistema
discarico dell'aria

*  Testina: Flex Hose | Clik®

*  Tipodipompa: High Pressure (alta pressione)

*  Tubo: FlexHose

. Manico: Zigrinato

e 34’95 PREZZO PUBB. INC. IVA

. Pressione massima: 90 psi /6,2 bar

+  (Caratteristiche: Pompa ad alto volume, sistema di
scarico dell‘aria

*  Testina: Flex Hose | Clik®

*  Tipodipompa: High Volume (alto volume)

+  Tubo:FlexHose

. Manico: Zigrinato

e 34’95 PREZZO PUBB. INC. IVA
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lik SCHWALBE® CLIK® TLR VALVE PRO - 44MM
Clv!wka R VALVOLE TUBELESS INNOVATIVE CON TECNOLOGIA CLIK ELCIﬁKan!‘V’FOEM WITH 206 CARTRIDGE

1-PK-CLKTLRVL44-V104
o . - Il gonfiatore CO2 perfetto per utenti Clik Valve® — leggero, resistente
Abbina |I.tuo sistema tubeless alla precisione Fiella . e éE)rogettato per En gonfia@gio fluido e controllato deﬁg gomme in ogni
tecnologia CLIK, progettata da Lezyne per un‘installazione
. facile e duratura.
*  Valvolatubeless-ready Clik Valve® in alluminio
lavorato CNC.
*  Nucleivalvola SCHWALBE Clik Valve inclusi.
»  Connessione rapida innovativa compatibile con
pompe per bici selezionate.
R »  Sistema digonfiaggio Clik Valve semplice e pratico.

uscita.

*  Gonfiatore CO2 per hici con rilascio controllato.

»  Costruzione in alluminio lavorato, leggero e resistente.

*  Compatibile con Clik Valve.

»  Sistemadi gonfiaggio Clik Valve facile da usare.

. Manopola di controllo per unrilascio preciso dell'aria.

+  Connessione ad alto flusso d'aria.

»  Componentiinterniin acciaio temprato per massima durabilita.
. Include cartuccia C02da20g.

. Design moderno e funzionale.

»  (Connessione ad alto flusso d'aria.

*  Basecon4slot compatibile con inserti pneumatici
per un flusso d'aria ottimale.

*  Designleggero, elegante e molto resistente.

: s SPECIFICHE TECNICHE
e 39,95 PREZZO PUBB. INC. IVA * Include strumento [ ilnucleovalvola. - . Materiale: Alluminio

. Peso:96 g
. Dimensioni: 124 mm x 49 mm x 32 mm
C I i k SCHWALBE” *  Caratteristiche: Rilascio controllato con manopola
CLIKVALVE (Dial Control Release)

VALVE
e 34,95 PREZZO PUBB. INC. IVA
- - 5 : S

ABS PRO CLIK® CHUCK CON NUCLEI CLIK® VALVE

1-ABSP-CLKVL-V104 >

Aggiorna latua pompa da terra Lezyne con la ABS PRO CLIK™ CHUCK, dotata di
connessione Clik Valve®rapida e sicura per un controllo preciso e un flusso d'aria
ottimale.

SPECIFICHE TECNICHE
«  Materiali: Alluminio, Composite Matrix “hilc’ ile’ SCHWALBE®
. Peso:34g P @!lk @hk CUK VALVE

. Dimensioni: 60,7 mm=43,5mmx21,6 mm
. Caratteristiche: Sistema di scarico dell'aria (Air Bleed System)

e 29,95 PREZZO PUBB. INC. IVA
ABS PRO CLIK® CHUCK ' l .
1-ABSP-CLIK-V104
v

Aggiorna latua pompa a terra Lezyne con I'ABS PRO CLIK CHUCK — ¢
progettata per un gonfiaggio delle gomme rapido, sicuro e senza sforzo
grazie alla tecnologia innovativa Clik Valve®.
SPECIFICHE TECNICHE
. Materiale: Alluminio, Composite Matrix
. Peso:28g
. Dimensioni: 60,7 mm x43,5mm x 21,6 mm
. Caratteristiche: Sistema di sfiato dell'aria
CLIK® CHUCK CLIK® VALVE CORES BY SCHWALBE

[ ®
@I I k e 19,95 PREZZO PUBB. INC. IVA
VALVE

1-CLKCHUCK-V104 1-RP-CLKVLCOR-V104

Goditi il gonfiaggio delle gomme senza sforzo con Aggiorna la tua valvola alla nuova tecnologia CLIK Valve®

I'innovativo adattatore Clik CHUCK — progettato per Cores di Schwalbe. Completamente compatibili con le

garantire prestazioni fluide e affidabili ad ogni uscita. soluzioni CLIK CHUCK di Lezyne per un gonfiaggio delle
gomme della bici piti veloce e semplice.

SPECIFICHE TECNICHE

. Peso:8g SPECIFICHE TECNICHE

. Dimensioni: 23,8 mmx 16 mmx 16 mm . Materiale: Ottone

. Peso:6g
. Dimensioni: 27 mmx 8,8 mm x 8,8 mm

e 12’95 PREZZO PUBB. INC. IVA e 10,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

BELTRAMITSA.IT
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EDRIVE

1-EP-EDRIVE-V137

Pompa elettrica per bici portatile, compatta e high-tech.

Scocca in alluminio lavorato con guscio composito dissipante il
calore.

Gonfia rapidamente e con precisione tutte le dimensioni di
pneumatici comuni.

Pressione massima: 120 psi (8,25 bar), gonfia completamente la
maggior parte dei pneumatici in meno di 90 secondi.
Programma la pressione desiderata tramite interfaccia digitale:
PSlo BAR.

Supporto robusto e impermeabile a conchiglia, fissabile al telaio
con cinturino versatile.

Tubo flessibile compatibile con valvole Presta e Schrader.

Luce LED integrata per maggiore visibilita.

Porta diricarica USB-C

e 119,95 PREZZO PUBB. INC. IVA
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DIGITAL PRESSURE OVER DRIVE

1-FP-DPRODR-V204

Sistema integrato per i pneumatici tubeless.
Camera secondaria pressurizzata
manualmente con una leva di rilascio del
piede in acciaio inossidabile.

Manometro digitale di precisione (220 psi/ 15
bar).

Costruzione durevole in acciaio e alluminio.
Tubo extra lungo ad alta resistenza.
Mandrino ABS1 Pro.

e 174,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

BELTRAMITSA.IT

PRESSURE OVER DRIVE

1-FP-PRODR-V204

Sistema integrato per i pneumatici tubeless.

Camera secondaria pressurizzata
manualmente con una leva dirilascio del
piede in acciaio inossidabile.

Manometro da 2,5 pollici (63,5 mm)

(220 psi/ 15 bar).

Costruzione robusta in acciaio e alluminio.
Tubo extra lungo ad alta resistenza
Mandrino ABS1 Pro.

e 149,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

CLASSIC FLOOR DRIVE 3.5

Nero: 1-FP-CFLDR-V504

Cilindro e pistone in acciaio con base in
alluminio.

Manometro sovradimensionato da 3,5
pollici (220 psi/ 15 bar).

e Manico in legno verniciato.

Tubo flessibile extra lungo e ad alta
resistenza.

Mandrino ABS1-Pro per Presta e
Schrader.

e 74,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

MICRO FLOOR DRIVE HPG

Nero Lucido: 1-MP-MFDR-V204HPG

300 mm (11,8 %), 194 g (HPG), 160 psi, 11
bar (HPG)

Pompa portatile con ABS integrato
Tubo, pistone, base e impugnaturaa T in
alluminio lavorato CNC.

Pedale in acciaio inossidabile che crea un
funzionamento simile a una pompa da
pavimento.

Mandrino autofilettante in ABS.
Supporto telaio in matrice composita
incluso.

e 66,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

SPORT FLOOR DRIVE 3.5

Nero: 1-FP-SPFLDR-V547

e Cilindro e pistone in acciaio con base
Composite Matrix.

e Manometro sovradimensionato da 3,5

pollici (220 psi/ 15 bar).

Maniglia Composite Matrix.

Tubo flessibile extra lungo e ad alta

resistenza.

e Mandrino ABS1-Pro o Dual Valve.

e 54’95 PREZZO PUBB. INC. IVA

ROAD DRIVE

1-MP-RDDR-V2M04 (M)
1-MP-RDDR-V2504 (S)

180 mm (77), 739 (S); 216 mm (8.5"), 969
(M); 283 mm (11.1")

Costruzione in alluminio con lavorazione
CNC. Manico compatto.

Tubo flessibile ABS compatibile con valvola
Presta e Schrader (utensile per valvola
integrata).

Include supporto per telaio a matrice
composita.

e 49’95 PREZZO PUBB. INC. IVA
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POCKET DRIVE PRO SHOCK DRIVE POCKET DRIVE LOADED POCKET DRIVE C02

Nero Lucido: 1-MP-PKDRPRO-V104 1-MP-SHKDR-V204 1-MP-PKDRL-V104 1-MP-PKDRCO2-V104
Silver: 1-MP-PKDRPRO-V106

* Peso:170g ILKIT LOADED INCLUDE: *  Lunghezza: 170 mm (6,7")

o 141 mm(5,55“),85g/160 psi, 11 bar. « Dimensioni: 270 mm, 56,2 mm, 50,5 mm *  Kitleve smontagomme * Pressione massima: 160 psi/ 11 bar
* Pompamanuale incredibilmente compatta e leggera. * PSImassimo: 400 psi | 27,6 bar » Doppia cartuccia C02 * Mini pompa super compatta in alluminio lavorato con
+ Incredibilmente efficiente per le sue dimensioni. « Caratteristiche: pompa ad alta pressione « Cinghiainvelcro testina CO2 integrata.
* Impugnatura neo metallizzata. «Mandrino: mandrino Schrader Schock * Peso:75g * Latestina C02si avvita/svita facilmente sulla pompa
* Costruzione in alluminio lavorato CNC con impugnatura  Manometro: diaframma « Dimensioni: 150 mm, 23 mm, 28,8 mm per un gonfiaggio istantaneo

sovrapposta. « Tipodi pompa: alta pressione * PSImassimo: 160 psi | 11,0 bar * Peso:120g
* Tubo flessibile ABS compatibile con valvole Presta e * (aratteristiche: pompa ad alta pressione

Schrader con utensile valvola integrato. * Mandrino: tubo flessibile ABS | Presta/Schrader
* Supporto per telaioin lega incluso. * Tipodi pompa: alta pressione

e 49’95 PREZZO PUBB. INC. IVA

\ *

PRESTA POCKET DRIVE PRESSURE DRIVE POCKET DRIVE HV POCKET DRIVE

e 59,95 PREZZO PUBB. INC. IVA e 50,95 PREZZO PUBB. INC. IVA e 54,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

1-MP-PSTAPK-V104 Nero: 1-MP-PRSDR-V2M04 (M), 1-MP-PRSDR-V2S04 Nero: 1-MP-PKDRHV-V104 Nero: 1-MP-PKDR-V104
(5) Grigio Chiaro: 1-MP-PKDRHV-V119 Grigio Chiaro: 1-MP-PKDR-V119

* Lunghezza: 145 mm (5,7")

+ Pressione massima: 160 psi / 11 bar * Peso:92g * 141mm (5,55"), 72/ 160 psi, 11 bar. * Peso:758

« Mini Pompaincredibilmente compatta e leggera, * Dimensioni: 190 mm, 26 mm, 26 mm + Costruzione n alluminio lavorato CNC con impugnatura * Dimensioni: 150 mm, 23 mm, 28,8 mm
compatibile solo con valvole Presta * PSImassimo: 120psi|83bar compatta sovrapposta. * PSImassimo: 160 psi | 11,0 bar

+ Completamente smontabile e ricostruibile per un + Caratteristiche: pompa ad alta pressione « Sorprendentemente compatto, leggero e molto + Caratteristiche: pompa ad alta pressione
utilizzo duraturo c Mand.nno: tubo flessibile ABS | Presta/Schrader con efficiente per le sue dimensioni. « Attacco: tubo flessibile ABS | Presta/Schrader

* Peso:76g utensile per nucleovalvola « Tuboflessibile ABS compatibile con valvole Presta e + Tipodipompa: alta pressione

* Tipodipompa: alta pressione Schrader.

* Include supporto per telaio Composite Matrix.

e 34,95 PREZZO PUBB. INC. IVA e 42’95 PREZZO PUBB. INC. IVA e 27’95 PREZZO PUBB. INC. IVA e 27’95 PREZZO PUBB. INC. IVA
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DIGITAL PRESSURE DRIVE

Nero: 1-MP-DPRDR-V1S04

* Peso:128g

* Dimensioni: 195 mm, 26,5 mm, 32,5 mm

* PSImassimo: 120 psi | 8,3 bar

* (aratteristiche: pompa ad alta pressione

* Mandrino: tubo flessibile ABS | Presta/Schrader con
utensile per nucleo valvola

* Manometro: digitale

* Tipodipompa: alta pressione

e 81 ,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

GRIP DRIVE HV

Nero Lucido: 1-MP-GRIPHV-V1MO04 (M), 1-MP-GRIPHV-
V1504 (S)

* Pes0:109,2g

*  Dimensioni: 200 mm, 30 mm, 30 mm

*  PSImassimo: 90 psi | 6,2 bar

« (aratteristiche: pompa ad alto volume

*  Attacco: tubo flessibile ABS | Presta/Schrader
* Tipodipompa: ad alto volume

e 32,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

BELTRAMITSA.IT

DIGITAL SHOCK DRIVE

Nero: 1-MP-DSHKDR-V104

* Peso:108g

* Dimensioni: 227 mm, 30,8 mm, 21,6 mm
* PSImassimo: 350 psi | 24,1 bar

+ (aratteristiche: pompa ad alta pressione
* Mandrino: Schrader Schock Chuck

* Manometro: digitale

+ Tipodi pompa: alta pressione

e 81 ,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

DUAL VALVE PUMP HEAD

LEVA SEMPLICE
E INTUITIVA

Alta Pressione
439

MATERIALI DUREVOLI
SanTaes oL in

SPORT DRIVE HP

Grigio: 1-MP-SPDHP-V1S19 (S)
Nero: 1-MP-SPDHP-V1S37 (S)

* 170mm(6,7"), 76 g(S); 216 mm (8,5"),
90g(M)/ 120 psi, 8,3 bar.
+ Cilindro e pistone in alluminio lavoratia CNC.
* Maniglia Composite Matrix sovrapposta.
* Tubo flessibile compatibile con valvole Presta e Schrader.
* Include supporto per telaio Composite Matrix.

e 20’95 PREZZO PUBB. INC. IVA

GRIP DRIVE HP

Nero: 1-MP-GRIPHP-V1IMO04 (M) - 1-MP-GRIPHP-V1S04 (S)
Silver: 1-MP-GRIPHP-V1MO06 (M)

+ Peso:88g

* Dimensioni: 195 mm, 24,8 mm, 24,8 mm

*  PSImassimo: 120 psi | 8,3 bar

* C(aratteristiche: pompa ad alta pressione

* Attacco: tubo flessibile ABS | Presta/Schrader
* Tipo di pompa: alta pressione

e 32,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

DUAL VALVE HEAD

Testina a doppia valvola, compatibile con valvole Presta,
Schrader e Dunlop.

Costruzione in Composite Matrix.

Leva di bloccaggio in alluminio

Peso:51g

e 10,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

ABS-1PRO HP CHUCK

HP (Rosso): 1-ABS1P-CHUCK-V111

* Alluminio lavorato CNCe costruzione a matrice
composita.

* Design thread-on.

« (ompatibile con valvole Presta e Schrader.

« Utensilevalvola Presta integrato.

* Ghierain ottone autolubrificante.

* Design ergonomico.

e 18,95 PREZZO PUBB. INC. IVA
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TUBELESS PRO PLUG

1-PK-PTBLSPO-V104
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€02 CARTRIDGES

1-C2-CRTDG-V116P5
1-C2-CRTDG-V125P5

PREZZO PUBB. INC. IVA

e Cartucce CO2 filettate
PREZZO PUBB. INC. IVA
e Confezioneda 5 pz

CONTROL DRIVE C02 WITH 166 / 256 CARTRIDGE

Nero: 1-C2-CTRLDR-V104 (16g), Silver: 1-C2-CTRLDR-V106 (16g),

TRIGGER DRIVE CO2 WITH 166

Nero: 1-C2-TRDR-V104 - Red: 1-C2-TRDR-V111

II'kit comprende tre dimensioni di tappi. Con due tappi da 3 mm, due da 3,5mm e due da 4,5 mm, puoi essere
sicuro di avere la dimensione giusta per adattarsi al tuo pneumatico tubeless.

IIkit comprende anche due spugnette abrasive e due tubetti di mastice per garantire una tenuta sicura.

e 16,45 PREZZO PUBB. INC. IVA

Rosso: 1-C2-CTRLDR-V111 (16g) - Nero: 1-C2-CTRLDR-V204 (25g)
Dispenser in alluminio lavorato CNC con interniin ottone.
Manopola di controllo CNC per un gonfiaggio facile e controllato.
Testa Twin Slip Fit compatibile con valvole Presta e Schrader.
Guaina in neoprene per proteggere le mani dal freddo.

Cartuccia C02 da 16g 0 25g inclusa.

Compatibile solo con cartucce di CO2 filettate.

Dispenser in alluminio lavorato CNC con interniin ottone.
Funzionamento della valvola a grilletto per un gonfiaggio facile e

Testa a doppio mandrino filettata per valvole Presta e Schrader.
Guaina in neoprene per proteggere le mani dal freddo.
Cartuccia di C02 da 16ginclusa.

Compatibile solo con cartucce di CO2 filettate.

e 21,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

Sono la soluzione pil affidabile per riparare il battistrada di uno pneumatico tubeless. Questi innovativi tappi
afungo riempiono il foro e sigillano la foratura del pneumatico, massimizzando la durata del pneumatico.

Puoi essere certo che la tua riparazione resistera anche nelle condizioni piul estreme, cosi potrai continuare
senza preoccupazioni.

PREZZO PUBB. INC. IVA

PREZZO PUBB. INC. IVA

BELTRAMITSA.IT



FLOW TOOL CADDY PRO

1-BC-FLWCA-V304

* Organizer dal design elegante a forma di borraccia,
compatibile coni portaborraccia standard.

* Scomparti interni per organizzare gli accessori essenziali
per il ciclismo.

*  Guscio semi-rigido e morbido, resistente e idrorepellente.

« (Cerniera completa per aperturaa 180°.

* Attrezzi e portaborraccia non inclusi

* Peso:84g

e 31,45 PREZZO PUBB. INC. IVA

FLOW CADDY WHIT ORGANIZER 60G

Contenitore con organizer: 1-BC-FLWCADDY-V204
Contenitore SENZA organizer: 1-BC-FLWCADDY-V104

+ (Contenitore leggero e rigido che si adatta a portaborraccia
standard.

+ Contenitore universale per gli articoli essenziali per la
riparazione su strada.

* (Coperchio avite resistente all'acqua.

* Disponibile con 0 senza custodia per organizer.

€ 16,95 5:ocves e v

Engineered Design

=

€ 7,95 riotise e va

FLOW CAGE SL

1-BC-FLSLR-V104 SL-R

* (Costruzione Composite Matrix resistente e rinforzata con fibre.
Puwm c AGE * Forma di_ carico laterale ottimizzata per un facile accesso alla borraccia in telai
compatti.
Progettato per contenere borracce in modo sicuro.
| fori di montaggio ovali consentono la regolazione fine della posizione sul telaio.
Disponibile nelle configurazionisinistra o destra.

1-BC-POLE-V117

+ (Costruzione del tubo di alluminio cavo semplice e leggera.
* Labasestampatain alluminio & formata e saldata alle
tubazioni.

* |l classico design avvolgente tiene saldamente le borracce su
terreni accidentati. € 10,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

* Lagrande apertura offre un facile accesso alla borraccia.

e 10’95 PREZZO PUBB. INC. IVA

MATRIX SADDLE TAGGER MATRIX AIR CAGE

1-AT-SDTAG-V104 1-AT-MTAIR-V104

* Supporto per fissaggio Apple Air tag, Elegante, nascosto sotto il + Portaborraccia con supporto nascosto integrato per Apple
supporto della sella AirTag

* Aiutaarecuperare le biciclette rubate * Aiutaarecuperare le biciclette rubate

* Bulloni disicurezza TR25 e utensile inclusi * Bulloni disicurezza TR25 e utensile inclusi

* IPX7 * IPX7

* AppleAirt Taag non incluso * AppleAirt Taag non incluso

e 17’45 PREZZO PUBB. INC. IVA e 29,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

BELTRAMITSA.IT
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RAP 11 C02 - MULT] TOOLS RAP Il - MULTI TOOLS

1-MT-RAP-V325T04 1-MT-RAP-V312T04

* Piastre laterali ergonomiche in alluminio forgiato. * Piastre laterali ergonomiche in alluminio forgiato.
* Insertiin acciaio al cromo vanadio antiruggine. * Insertiin acciaio al cromo vanadio anticorrosione.
* Viteriainacciaio al cromo vanadio. + Viteriain acciaio al cromo vanadio.

* Spazio dedicato per quick link. * Spazio dedicato per quick link.

* Smagliacatena in acciaio inox fuso con chiave integratada8/10 = Peso:125g
mm e 4 chiavi per raggi.

* Gonfiatore CO2 in alluminio leggero compatibile Presta.

« Strumento multifunzione (cuneo per freni a disco, dritta-
rotore, apribottiglie)

* 183g

e 36’95 PREZZO PUBB. INC. IVA e 21,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

MULTI CHAIN PLIER

1-MT-CTPLIR-V104

* Pinza multi utensile di qualita professionale.

* Realizzato in alluminio temprato.

* Smaglia catena integrato.

Altre funzioni: chiave per valvola, apribottiglie, allineatore per dischi e spazio per
stoccare due maglie.

e 41,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

POCKET TORQUE DRIVE 736

1-MT-PTDR-V104T12

* Chiave dinamometrica a cricchetto precalibrata.

+ Costruzione in alluminio lavorato con manico removibile.

+ (apacita di coppia2Nm - 6Nm.

* lImagnete integrato tiene in posizione le punte dell'utensile.

* Include custodia per il trasporto con guscio in schiuma EVA sagomata con ritaglio.
* Punteincluse: esagonali-2,5,3,4, 5 mm, punte Torx-T20, T25

e 64,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

RAP 1119 CO2

RAP 11190021356

1-MT-RAP-V319T04

* Progettato per le biciclette moderne.

* Piastre laterali ergonomiche in alluminio forgiato.

* Supporto magnetico per maglie rapide integrato.

* Punte e minuteria in acciaio al cromo molibdeno nero
ANTI-corrosione.

* Rap 19: Rompicatena in acciaio inossidabile con chiavi
per raggi integrate: Chiave 8/10 mm, 4 chiavi raggi.

* Erogatore di CO2 per valvole Presta.

e 31’95 PREZZO PUBB. INC. IVA

VPROT3

1-MT-VPRO-13T04

La serie di multiutensili per bici V Pro comprende una raffinata
collezione di strumenti sviluppati per le moderne biciclette di
oggi.

Le punte degli utensili ora sono piti lunghe e sono trattate con

la nostra tecnologia Black Anti-Corrosion per una maggiore
resistenza alla corrosione. Le piastre laterali in alluminio sono
anodizzate nere e offrono un design compatto ed una sensazione
di comfort durante I'uso.

Peso: 114gr

Utensili: HEX2/2.5/3/4/5/6/8mm, TORX T10/T25/T30 PHILLIPS
Smagliacatena

Alloggiamento per la falsa maglia

e 39’95 PREZZO PUBB. INC. IVA

TORQUE DRIVE 1306

1-MT-TTDR-V104T12

Chiave dinamometrica pre-calibrata.

Nessuna pre-impostazione necessaria: basta ruotare fino a quando
il marker si allinea con I'impostazione della coppia di serraggio
desiderata.

In alluminio con impugnatura removibile.

Capacita di coppia 2Nm - 10Nm.

Magnete integrato per mantenere le punte degli utensili in
posizione.

Inserti esagonali: 2,2,5,3,4, 5,6 mm.

Punte a stella: T10, 725, T30.

Bit Phillips + Bit a Testa piatta.

Include custodia per il trasporto con guscio morbido.

e 54,95 PREZZO PUBB. INC. IVA
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MATRIX LEVER

1-TL-MTRX-VINLO4

* Materiale composito a matrice composita rinforzato con fibre.
* Lageometria aggressiva del gancio semplifica la rimozione del pneumatico.
* Design compatto, comodo, doppio gancio.

e 4,45 PREZZO PUBB. INC. IVA

SMART GRIP MOUNT

1-PH-GRIPMT-V104

* (Cinghie ingomma per bloccare saldamente il telefono.
* Telaioin alluminio lavorato CNC.
T“BEI.ESS PI]WER XLTIRE LEVER * Supporto compatibile con moltissimi manubri.
LTLTBLS-V104 +  Fornito con due misure di cinturino per adattarsi a quasi tutti gli
* smartphone.

*  Leve per pneumatici Composite Matrix extra resistenti e rinforzate
* Progettate per 'uso con pneumatici tubeless.
g p p e 25’95 PREZZO PUBB. INC. IVA
+ Coperturain neopreneinclusa
*Queste leve per pneumatici sono ottimizzate per un comodo utilizzo su pista o su —
strada —_

e 6,45 PREZZO PUBB. INC. IVA

ALLOY LEVER

1-TL-ALLOY-V1HDO6

* Alluminio forgiato ed aerospaziale.
* Lageometria del gancio aggressiva semplifica la rimozione dello pneumatico.
* Design compatto, comodo, doppio gancio. Venduto in coppia.

e 15,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

BELTRAMITSA.IT
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e 21’95 PREZZO PUBB. INC. IVA

MICRO CADDY §

1-SB-CADDY-V1IMCS04

La Micro Caddy & una borsa da sella compatta e aerodinamica con una
grande cinghia elastica in nylon che sifissa facilmente ai binari della sella.
E realizzata n resistente nylon intrecciato e presenta tasche interne e una
custodia esterna per multi-utensile ad accesso rapido. Cerniera resistente
all'acqua.

Disponibile nella taglia Small.

SPECIFICHE:
o Peso:76,68
* Dimensioni: 139,6 mm, 84 mm, 70,5 mm

SCADDY 606

Black: 1-SB-CADDY-V1S04

+ (Capacita0,3L.

* Piccola borsa sotto sella a forma di cuneo.

* (Cinghieinvelcro che siattaccano al carro dellasella e al
reggisella.

« Tasche interne per organizzare denaro, strumenti e articoli per
la riparazione dei pneumatici.

* Loghi catarifrangenti.

« (ernieraresistente allacqua.

e 17’95 PREZZO PUBB. INC. IVA

ROAD CADDY

1-SB-RDCADDY-V104

* (Capacita 0,4 itri.

* Borsasottosella di media capacita.

* llcinturino in velcrossi fissa alla forchetta della sella.
* Costruzione robusta in nylon.

* Scomparto principale con divisori.

* Anello di montaggio per luce LED.

* Loghi e passanti catarifrangenti

* Resistente all'acqua.

e 21,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

SENDIT CADDY

1-SB-SDCADDY-V104

* Organizer da ciclismo leggero e versatile, cinghie per il fissaggio al telaio 0 al reggisella.

* Tre scomparti mantengono attrezzi e oggetti organizzati e sicuro anche sui sentieri pi difficili.

* Perfetto per trasportare utensili di riparazione su telai con spazio limitato.

* Materiali durevoli e di alta qualita.

* Elastici gommati per una maggiore presa.

* Lacinghia & in grado di contenere una cartuccia di C02 da 25 g ed una camera d'aria per
mountain bike da 29, piti un piccolo multi utensile e leve per pneumatici. (NON INCLUSI)

e 21 ’95 PREZZO PUBB. INC. IVA e 54’95 LPOF!AEI;;I; PUBB. INC. IVA

ENERGY CADDY XL 766

1-EC-XLCADDY-V104

+ (apacita0,8L.

* Borsadatelaio capiente e semplice con scomparti
organizzati per riporre piccoli utensili 0 accessori o snack.

+ Cinghieinvelcro.

* Divisain scomparti. Abbastanza capiente per inserire uno
smartphone.

* Loghi catarifrangenti.

* Robustaedurevole.

* Cernieraresistente all'acqua.

e 34,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

M CADDY 756

Black: 1-SB-CADDY-V1MO04

+ (apacita0,4L.

* Borsasotto sella aforma di cuneo.

* (Cinghieinvelcro che siattaccano al carro della sella e al reggisella.

« Tasche interne per organizzare denaro, strumenti e articoli per la
riparazione dei pneumatici.

* Gancio per il fissaggio delle luci.

* Loghi catarifrangenti.

« (Cernieraresistente all'acqua.

e 21’95 PREZZO PUBB. INC. IVA

BELTRAMITSA.IT
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CLASSIC BRASS BELL - HM

1-BL-CLBRSHM-V204M - CLASSIC BRASS BELL-
HM - COLORE NERO

+ (ampana compatta dalla forma classica.

+ (ampana e percussore sono realizzati in ottone di
altaqualita.

* IIsupporto per manubrio in alluminio lavorato
CNCsiadattaamanubrida22,2025,4.

* Sistemaamollein acciaio inossidabile.

*  Produce un suono straordinariamente forte.

e 26,45 PREZZO PUBB. INC. IVA

CLASSIC PATCH KIT

1-PK-CLKIT-V18P

* Kitditoppeinstile classico.

* (Collavulcanizzante in gomma (7 cc).

* Include seitoppe rotonde e due ovali.

* Include tallone per pneumatico e raschietto in acciaio inox.
* Peso:26g

e 3,45 PREZZO PUBB. INC. IVA

CLASSIC TUBELESS KIT

1-PK-CTBLS-V106

« Kitdiriparazione pneumarici tubeless

* ImpugnaturaaTin alluminio

* Include sei toppe rotonde e due ovali.

* Alesatore per pneumatici e uytensile a punta
* Inclusi5 plug

e 12,45 PREZZO PUBB. INC. IVA

TUBELESS KIT

1-PK-TBLS-V104

* Kitdiriparazione pneumatici tubeless.

+ Contenitore in alluminio.

* Alesatore per pneumatici e utensile a punta.
* Include cinque plug.

e 22’45 PREZZO PUBB. INC. IVA

SMART PATCH KIT

1-PK-SMART-V16P

+ (Custodia in polipropilene ultracompatta.

* Ilkit comprende sei toppe glueless, toppa per pneumatici e grattugia in acciaio
inossidabile.

* Letoppe sono altamente flessibili e rivestiti con adesivo super aggressivo
sviluppato su misura.

e 3,45 PREZZO PUBB. INC. IVA

Scansiona il QR Code per
visionare il tutorial sul
Tubeless CO2 Blaster

TUBELESS CO2 BLASTER

1-PK-TBC2-V104

* Innovativo dispenser di C02 2in 1 con kit di riparazione che gonfia e
ripara contemporaneamente pneumatici tubeless.

* (Costruzione in alluminio lavorata CNC leggera e resistente.

+ Utensile a punta in acciaio temprato per la pulizia del foro e
I'inserimento del plug per una riparazione efficiente e rapida.

* Manopola di rotazione lavorata a CNC per controllare manualmente il
rilascio di C02.

+ (Contenitore in alluminio contenente cinque plug.

* Design elegante e compatto che si adatta a qualunque borsa.

e 49,95 PREZZO PUBB. INC. IVA e 54’95 PREZZO PUBB. INC. IVA
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STRIP PRO Al ALERT 400+ REAR

1-LED-37R-V304

Luce posteriore con tecnologia di rilevamento della frenata “Ai Alert”.
Rileva la decelerazione e modifica la modalita di output in automatico
7 modalita di uscita combinate fisse e flash.

Max 400 lumen/80 ore di autonomia in modalita Femto.

Ottica grandangolare per una visibilita fino a 270°.

Compatibile con reggisella aerodinamici e rotondi.

Design co-stampato leggero e resistente.

Ricaricabile tramite USB-C.

Rigorosamente testato secondo gli standard di impermeabilita IPX7.
Capacita della batteria 1900 mAh.

[ - -

A L L amm

~ 2 e
(D %80 530 1400 210 300 130 B0

e 59,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

ZECTO DRIVE MAX 400+ REAR

1-LED-8R-MAX-V204

PROFILO PIU SOTTILE | MAGGIORE VISIBILITA LATERALE

AUTONOMIA MAGGIORE | PIU LED = PIU EFFICIENZA
SISTEMA CLIP/CINGHIA BREVETTATO |USB-C
CAPACITA BATTERIA 1300 mAh

¢ Lumen massimi; 400

* Autonomia massima: 70 ore

+ (apacita della batteria (mAh): 1300

* Tipodiricarica: USB-C

* Peso:68g

e 51,95 PREZZO PUBB. INC. IVA vig - a :
) 15 80 80 50 400 5

* Dimensioni: 43 mm, 45 mm, 38 mm
* (Caratteristiche: IPX7, Flash diurno

ey e mai L [ A

—— e =T

/le 1800 345 300 1300 16200 70:00
L = | s sin | mmm

STRIP DRIVE 300+ REAR € 39,95 -0 v nc. s
1-LED-21R-V404

MAGGIORE \!ISIBILITA LATERALE | PIU' AUTONOMIA
PIULED =PIU EFFICIENZA | COMPATIBILITA DEL REGGISELLA MIGLIORATA
USB-C | CAPACITA BATTERIA 1400 mAh

* Lumen massimi: 300

* Durata massima: 80 ore

+ (apacita della batteria (mAh): 1400

* Tipodiricarica: USB-C

* Peso:71g

* Dimensioni: 70 mm, 37 mm, 47 mm

* (aratteristiche: IPX7, Flash diurno

Lk 15 60 60 40 150 300 5
() 1800 530 1200 3200|2040 | 1740 | 8000

LUCI Ai ALERT

Quando il ciclista decelera, la sua luce
posteriore passera automaticamente alla
modalita “frenata” per segnalare una
diminuzione della velocita a chiunque si
trovi dietro, migliorando la visibilita e la
sicurezza durante la guida.

Attraverso I'apprendimento automatico,

il nostro software Ai Alert filtra gli eventi
di frenata effettivi, rendendolo la luce piu
precisa e veloce.

Le nostre luci Ai sono un sistema software
chiuso e non raccolgono dati del ciclista.

BELTRAMITSA.IT



KTv DRIVE PRO+ REAR e 29,95 PREZZO PUBB. INC. IVA
1-LED-12RPRO-V504

MODALI'!'A FLASH MIGLIORATE | PIU LED = PIU EFFICIENZA
CAPACITABATTERIA 400 mAh

¢ Lumen massimi; 150

* Durata massima: 20 ore

* (Capacita della batteria (mAh): 400
* Tipodiricarica: chiavetta USB

* Peso:50g

* Dimensioni: 60 mm, 41 mm, 64 mm
* (Caratteristiche: IPX7, Flash diurno

DAY FLASH FLASH1 FLASH2 FLASH3 DAY FLASH FEMTO

A R

~N LUMENS LUMENS LUMENS LUMENS LUMENS LUMENS

9:00 | 2:00 | 4:00 | 18:00 | 10:30 | 20:00

FEMTO USB C DRIVE REAR

1-LED-31R-V204

* Unaluce posteriore compatta e superleggera I
* Uscita massima di 15 lumen con 13 ore di autonomia in modalita flash diurna {3 5 15 15 15 15 &
* 6 modalita di uscita combinate fisse e flash, inclusa la modalita flash diurna altamente dirompente — ===
« L'ottica grandangolare offre 270° di visibilita 1) | FEN MR 0| B 100 12

* Include una versatile cinghia di montaggio in gommassiliconica per un montaggio rapido e sicuro
* Ricaricaimpermeabile USB-C (cavo non incluso)

« Costruzione co-stampata resistente _
« Rigorosamente testata secondo gli standard diimpermeabilita IPX7 € 19,95 rrcvo riee. e e

+ (apacita della batteria 210 mAh

Ricarica USB C

LA TECNOLOGIA PIU AVANZATA A
PER LA SICUREZZA IN BICICLETTA

Q’ La tecnologia Al Alert non solo awisa gli
automobilist dietro al ciclista, ma si adatta anche a

diverse condizioni di guida per garantire la

massima visibilita,

SADDLE Al ALERT 250 REAR L'ARTE DI ESSERE VISTI

1-LED-41R-V137

Quando il ciclista rallenta, la luce posteriore passa
automaticamente a una modalita *frenata”
distintiva, seznalando [a riduzone della velocita a
chi e dietro e mighorando la visibilita e la sicurezza
durante la pedalata.

*  Luce posteriore avanzata con tecnologia di rilevamento della frenata “Ai Alert”.
* Rilevala decelerazione e modifica la modalita di output in automatico

* Max250lumen/60 ore di autonomia in modalita Femto.

* Modalita flash diurna.

* 7modalita di output combinate fisse e flash.

« Qttica grandangolare: 270° di visibilita.

* Ricarica USB-C (cavo non incluso).

* Completamente in alluminio CNC.

* Rigorosamente testata secondo gli standard di impermeabilita IPX7.

* (apacita della batteria 1100 mAh.

w3555 EE
LR =(L],, PRECISIONE INGEGNERISTICA

(© 2 40 50 3w 150 B0 @ww =

Il tzppo filettato e impermeabile della kice Saddle

Al Alert 250 garantisce una chiusura sicurd &
resistente allacqua, proteggendo |a porta di

ricarica USB-C interna dallumidita e dagli agenti

estermni.

BELTRAMITSA.IT
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LUCI LED

Pili luminose, con maggiore autonomia e pil leggere
che mai, le nostre luci continuano a guidare il settore in
termini di design e tecnologia. Raggiungiamo questo
risultato sviluppando e producendo internamente tutte
le nostre luci, utilizzando materiali di alta qualita ed
elettronica all’avanguardia. Dedichiamo innumerevoli
ore al perfezionamento delle nostre ottiche e
all'integrazione delle innovazioni pili recenti — inclusa
I'intelligenza artificiale — per offrire le migliori luci per
bici adatte a ogni tipo di ciclista. Progettate per essere
resistenti senza compromettere lo stile, le nostre luci
includono innovazioni di punta come la tecnologia
Radar, il rilevamento automatico della frenata e le
funzionalita wireless. Che tu stia pedalando di notte,
andando al lavoro di giorno o affrontando condizioni
di scarsa luminosita, le nostre luci LED ti garantiscono
sempre la massima visibilita.

Lezyne & Visibilita Ingegnerizzata.

ITSA.IT




LEFvhE

SISTEMA RADAR REACT

Abbiamo portato il rilevamento radar dei veicoli a un livello
superiore con il nostro innovativo Radar React System.
Questo sistema avanzato integra un sensore radar nelle
nostre luci LED leader del settore — e siamo andati ben oltre,
aggiungendo una luce anteriore compatibile e sviluppando
un’app dedicata. Ora esistono diversi modi per ricevere avvisi
quando i veicoli si avvicinano da dietro: tramite I'app per
smartphone, un’unita principale compatibile o direttamente
attraverso la luce anteriore.

_ La React Drive Front dispone di indicatori LED posteriori e,
@ quando viene abbinata alla Radar Drive Rear, avvisa il ciclista
dei veicoli in avvicinamento — senza bisogno di app o unita di
terze parti. Con un solo sistema, gli utenti ottengono VISIBILITA
TOTALE: rilevamento dei veicoli, modalita flash diurna e fino a

APP RADAR REACT

1000 lumen di potenza anteriore per la guida notturna.
Attiva il tuo sesto senso ciclistico.

Sviluppata internamente per
connettersi alle nostre luci
anteriori e posteriori del sistema
Radar React.

Permette di visualizzare i veicoli
in avvicinamento da dietro,
programmare e aggiornare le
funzioni del sistema. L'app €
semplice da usare, gratuita e
mostra chiaramente le distanze
dei veicoli, con avvisi speciali
per quelli che si avvicinano
rapidamente. Include anche
avvisi sonori personalizzabili.

[}
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- Accendere le lud
- Seguire il manuale di connessione fornito dal produttore delfunita principale,

Compatibilita

Non pud connettersi
alle luci radar

di altri utenti.

REACT DRIVE FRONT

Connessione

Abbinamento®

B

Connessiane

Abbinamento®

I Monitoraggic, Controlio & Modalith di Commutazione ‘

RADAR DRI

LEZYNE RADAR ALLY

Gliindicatori LED avvisano dei veicoli in avvicinamento quando la luce & collegata al Radar Drive.

@ e m—————————

Y

VE REAR

*Una volta abbinato con Radar Ally, non & necessario ripetere 'abbinamento quando si utilizzang insieme le luci Radar e React.
Mota: Fabbinamento opzionale con Radar Ally semplifica Fuso combinato delle lud anterior e posteriori del sistema.

SISTEMA RADAR REACT

1-LED-43P-V117

* II'sistema diluci anteriori e posteriori per bici pili avanzato con tecnologia
radar.

* Includeil Radar Drive (luce posteriore) e il React Drive Front (luce
anteriore).

* Sistema wireless programmato su misura che connette entrambe le luci e
include rilevamento avanzato dei veicoli via radar.

* Compatibile con dispositivi Ant+, il Radar React System porta visibilita e
sicurezza a un livello superiore.

* Include LED Lezyne di ultima generazione, ottiche e lenti di alta qualita.

* Possibilita di controllare manualmente entrambe le luci tramite I'app Radar.

* LaReact Drive Front dispone di indicatori LED integrati che avvisano dei
veicoli in avvicinamento da dietro quando collegata al Radar Drive.
* Impermeabile IPX7 con porte di ricarica USB-C.

RADAR DRIVE REAR

1-LED-43R-V104

* Luce posteriore innovativa con tecnologia radar all'avanguardia.

* Lenti e ottiche progettate per garantire massima visibilita.

+ Costruzione co-stampata resistente ed elegante.

* Rilevamento a lungo raggio: avisa dei veicoli in avvicinamento fino a 150
metri di distanza.

* Sistema wireless dual Bluetooth e Ant+.

+ Connessione con: app Lezyne Radar, pill unita principali Ant+, e React Drive
Front.
collegate.

+ Sette modalita diilluminazione, con visibilita diurna e fino a 300 lumen.

*Avviso lampeggiante momentaneo attivato automaticamente per veicoliin
avvicinamento.

+ Finoa 18 ore di autonomia della batteria.

SPECIFICHE LUCI:

Anteriore:

* Max 1200 lumen / 70 ore di autonomia in modalita Femto

+ Corpoin alluminio lavorato / fascia di montaggio versatile
Posteriore:

* Max 300 lumen / 18 ore di autonomia in modalita Flash

* (Costruzione co-stampata / Ottica Wide Angle - 270° di visibilita

e 259,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

o ECONOMY EMD‘URG BLAST DVER_I'DRIVE DAY FLASH FEMTO PULSE
-()-| 150 | 300 | 600 |1200| 700 | 20 | 100
200 930 | 400 | 200 7000 6000 140

W RACE MODE

+ Cinghia versatile per il montaggio sicuro su quasi tutti i tipi di reggisella.
* Include adattatori D-post e aero post.
* Impermeabile IPX7 con porta di ricarica USB-C.

e 169,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

ECONOMY BLAST PULSE FLASH 1 DAYFLASH1 DAY FLASH 2 FEMTO ACTIVE ALERT
(L2

()-/ 15 | 80 | 80 | 50 | 250 | 200 | 5

@)%
i LUMENS LUMENS LUMENS LUMENS LUMENS LUMENS LUMENS 300

H:MIN H:MIN H:MIN H:MIN H:MIN H:MIN H:MIN

10:00| :00 | 8:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 18:00

LUMENS

BELTRAMITSA.IT



MACRO DRIVE 1400-+ FRONT

!(I!Dﬂllgl\iggkﬂ 300-+ ANTERIORE CLASSIC DRIVE XLT00+ 1-LED-4-v737

1-LED-30-V237 OTTICARIPROGETTATA | USB-C

Max 300 lumen / autonomia fino a 100 ore in modalita Femto. CAPACITA DELLA BATTERIA DA 5200 mAh
Modalita lampeggio diurna altamente efficace. NUOVO DESIGN DELLASCOCCA | USB-C

Ricarica USB-Cimpermeabile (cavo non incluso). CAPACITABATTERIA 3300mAh
Gancio integrato per cinturini per un montaggio facile e veloce.

Lumen massimi: 1400
Autonomia massima: 300 ore

Testata rigorosamente secondo gli standard di impermeabilita IPX7. * Lumen massimi: 700 + Capacita della batteria (mAh): 5200
Capacita batteria: 1400 mAh. * Autonomia massima: 45 ore * Tipo diricarica: USB-C
* (apacita della batteria (mAh): 3300 * Peso:230g
€ 29,95 -cvv0 e e i * Tipodiricarica: USB-C « Dimensioni: 140 mm, 47 mm, 32 mm
* Peso:124g « Caratteristiche: IPX7, Flash diurno, Modalita gara, Power Pack luce infinita+
* Dimensioni: 98 mm, 27 mm, 45 mm
ECoNOMY  ENDURO BLAST DAYFLASH  FEMTO puLSE * (aratteristiche: IPX7, Flash diurno, Modalita gara, Power Pack luce
O infinitat+
2(O=| 100 | 200 | 300 | 300 = 20 | 100
7N LUMENS LUMENS LUMENS

LUMENS LUMENS LUMENS
PREZZO PUBB. INC. IVA PREZZO PUBB. INC. IVA
€ 69,95 € 99,95

8:00 | 4:30 | 3:00 | 28:00 |100:00| 12:00
H:MIN H:MIN H:MIN H:MIN H:MIN H:MIN

;w’ ' ' ECONOY | ENDURO | BLAST | OVERDRE | DAYFLASH | FENTO PULSE : | ECONOMY | ENDURO | BLAST | OVERDRE | DAVFLASH | FENTO | PuLSE
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TS RACE MODE # INFINITE LIGHT POWER PACK-+ COMPATIBLE ™ RACE MODE 7 INFINITE LIGHT POWER PACK-+ COMPATIBLE

~

SMART

CONNECT
e 179,95 PREZZO PUBB. INC. IVA ‘\\’/' e 149,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

MEGA DRIVE 2400-+ FRONT SUPER DRIVE 1800-+ SMART FRONT

1-LED-7-V404 1-LED-6-V804
OTTICARIPROGETTATA | PIU LED = PIU EFFICIENZA USB-C | FUNZIONALITASMART CONNECT

M ACRU DRIVE muo CARCASSAIN ALLUMINIO LUCIDATO AMANO CAPACITABATTERIA 6600 mAh

LBl USB-C| I?ATTERIA21700

i ] CAPACITABATTERIA 9600 mAh * Lumen massimi: 1800

« 1000 lumen * Autonomia massima: 180 ore

+ Corpoin alluminio lavorato CNC con alette di raffreddamento. ’ Lumenmg55|m|:2409 : ?apagtqde[laPatt;na(mAh):6600

*  Include supporto per attacco manubrio E-bike e attacco forcellain * Autonomia massima: 450 ore ipo di ricarica: USB-C

alluminio CNC. + (Capacita della batteria (mAh): 9600 * Peso:240g

« Obiettivo MOR (Maximum Optical Reflection). * Tipodiricarica: USB-C * (aratteristiche: IPX7, Flash diurno, Smart Connect,

« Compatibile E-bike ingresso 6-12v, 6w. * Peso:280g Modalita gara, Infinite Light Power Pack+

« Cavo dialimentazione da 130 cm ir’1cluso. + Caratteristiche: IPX7, Flash diurno, Modalita gara, Power Pack luce infinita+

S O . - ECONOMY | ENDURD | BLAST | OVERDRNE | DAYFLASH | FEMTO PULSE FLASH N Sl Bril Bandl bic 5ol Rt Bamsall s

Iy - AUTOMATIC N e

X J¢|1000 600 | 300 | 500 | 600 .. Ny | 300 | 700~ | 1500 2400< 00 | 20 | 250 | 600 LF %0 00 1100 1800 750 20 | 200
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1 -
. . . . . . : R i 900 600 245 145 21:00 180:00| 4500
15:00 | 6:00 | 4:00 | 2:15 125:00(450:00  3%:00 | 1030 LY = = T2 W2 RS ST RS
HMIN HMIN HMIN HMIN HMIN HMIN HMIN HMIN IR L.
€ 89995 PREZZ0 PUBB. INC. IVA ™RACEMODE # INFINITE LIGHT POWER PACK-+ COMPATIBLE '
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LED QPRO MOUNT

1-LED-QPROMT-V104

OTTICARIPROGETTATA | USB-C

CAPACITA DELLA BATTERIA DA 5200 mAh .

e 24’95 PREZZO PUBB. INC. IVA

®

U

e 44,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

Supporto LED a sgancio rapido compatibile con GoPro. .
Realizzato in alluminio lavorato CNC.
Meccanismo di bloccaggio ultra sicuro.

Design discreto e a basso profilo.

N —

LITE DRIVE 1200+ FRONT

1-LED-16-V337

OTTICARIPROGETTATA | PIU LED = PIU EFFICIENZA
USB-C | CAPACITA DELLA BATTERIA DA 3800 mAh

*  Lumen massimi; 1200

Durata massima: 60 ore

+ (apacita della batteria (mAh): 3800
Tipo di ricarica: USB-C

* Peso:174g

* Dimensioni: 84 mm, 48 mm, 41 mm

e 84,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

* (aratteristiche: IPX7, Flash diurno, Modalita gara, Power Pack luce infinita+

ECONOMY | ENDURD | BLAST | OVERDRWE | DAYFLASH | FEWTO PULSE
O 200 50 - A
20:00 | 9:30 | 4:00 | 2:00 | 40:00 | 60:00  14:00
HMIN HMIN HMIN HMIN BN AN AN

P RACEMODE 7 INFINITE LIGHT POWER PACK-+ COMPATIBLE

GOPRO LED ADAPTER

1-LED-GPAD-V104

* Adattatore in Composite Matrix personalizzato.

*  Sostituisce il supporto LED standard per garantire la compatibilita
con GoPro.

Compatibilita Luci LED:

* Y13-Y16: tuttitranne KTV.

* Y17:Mega 2400+, Super 1800+, Macro 1400+, Hecto 500, Mini 400.

* Non compatibile con: StVZO LED Reverse Mount.

e 3’55 PREZZO PUBB. INC. IVA

HECTO DRIVE 500XL

1-LED-9F-V504

* 500 lumen

* Durata massima 20 ore in modalita Femto

* Strutturain alluminio lavorata CNC con alette di
raffreddamento.

Modalita flash diurna.

Chiavetta USB integrata per la ricarica senza cavi.

BLAST ENDURD

500 | 200 ‘ 100

LUMENS LUMENS LUMENS

1:00

ECONOMY FEMTO

15‘50

LUMENS LUMENS

20:00

FLASH 1 FLASH2

50 | 500

LUMENS LUMENS

13:30 | 5:45

DAY FLASH PuLSE

50

LUMENS

15:00

@3

2:00

4:00

13:30

USB-C CABLE

1-LED-USB-V304

* Questo cavo diricarica da tipo Ca USB-A lungo 30 cm & progettato per
I'uso con le luci ricaricabili Lezyne USB-C e I'Infinite Light Power Pack+.

* Ticonsente di mantenere i tuoi dispositivi carichi e pronti all'uso ogni
volta che ne hai bisogno.

* Peso:11g

* Dimensioni: 340 mm (con connettori USB-A e USB-C) x 15mm x 7,8 mm

e 4,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

FEMTO USB C DRIVE FRONT

1-LED-31F-V104

e 19,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

Luce anteriore per bicicletta compatta e superleggera

Potenza massima di 50 lumen o 15 ore di autonomia in modalita Femto
6 modalita di potenza combinate fisse e flash, inclusa la modalita flash
diurna altamente dirompente

Ottica grandangolare per una visibilita di 270°

Include versatile cinturino di montaggio in gomma siliconica per un
montaggio rapido e sicuro

Ricaricaimpermeabile USB-C (cavo non incluso)

Costruzione co-stampata resistente

Rigorosamente testata secondo gli standard di impermeabilita IPX7
Capacita della batteria210 mAh

tremaan muE s T B s nut

- 10 50 30 30 50 10

[T v Lz L (e R s

1:30

CUE

6:45

(X

15:00

mE

15:00

o -

700

MICRO DRIVE 800-+ / STRIP DRIVE
300+ PAIR

1-LED-2P-V1637

MICRO DRIVE 800+

*  Lumen massimi: 800

* Durata massima: 35 ore

+ Capacita della batteria (mAh): 1900
* Tipodiricarica: USB-C

* Peso:135g

* Dimensioni: 84 mm, 46 mm, 41 mm

LUCE ANTERIORE o i
* (aratteristiche: IPX7, Flash diurno,
| LOONONY_| ENDRD_| BT | OAVALAH | FWD | PULSE Modalita gara, Power Pack luce infinita+
O 100~ | 400 | 800~ 700 | 20 | 100
NN LUMENS LUMENS LUMENS LUMENS LUMENS LUMENS STRIP DRIVE300+
10:00 | 300 | 200 | 30:00 | 3500 | 10:00 * Lumen massimi: 00
HMIN HMN HMN HMIN HMIN HMN  Durata massima: 80 ore
+ (apacita della batteria (mAh): 1400
LUCE POSTERIORE * Tipodiricarica: USB-C
. ECONOMY BLAST PULSE FLASH1 DAY FLASH1 | DAY FLASH2 FEMTO . PeSO:71g
.O. 15 60 60 40 | 150 | 300 ] + Dimensioni: 70 mm, 37 mm, 47 mm
NN LUMENS LUMENS LUMENS LUMENS LUMENS LUMENS LUMENS . Caratteristiche:IPX7, Flash diurno
€C) | 1m0 | 530 | 1200 | 32:00 | 2400 | 17:00 | 80:00
HMIN H:MIN HMIN HMIN H:MIN HMIN HMIN e 94,95 PREZZO PUBB. INC. IVA

MICRO DRIVE 800+ FRONT

1-LED-2-V637

OTTICARIPROGETTATA | PIULED = PIU EFFICIENZA
USB-C | CAPACITA BATTERIA 1900 mAh

¢ Lumen massimi: 800

* Durata massima: 35 ore

Capacita della batteria (mAh): 1900

Tipo di ricarica: USB-C

* Peso:135g

Dimensioni: 84 mm, 46 mm, 41 mm

Caratteristiche: IPX7, Flash diurno, Modalita gara, Power Pack luce

infinita+
ECONONY | ENDURD BLAST | DAYFLASH | FEMTO PULSE
N\, ! 7
O- 100~ | 400 | 800~ 700 | 20 | 100
A | LMENS | LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMENS
10:00 | 3:00 | 2:00 | 30:00 | 35:00 | 10:00 |- -1 REEEEAEAREN
HMIN HMIN HMIN HMIN HMIN HMIN

P RACEMODE 7 INFINITE LIGHT POWER PACK+ COMPATIBLE
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